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Skapa njutning i vardagen
Låt dig inspireras till en lyxigare var-

dag. Vår leverantör Poolspecialis-

terna har sålt pooler i snart 40 år och

är därmed ett av Sveriges äldsta

poolföretag. Deras sortiment präglas

av ett brett utbud av pooler, spa-

bad, bubbelbad och tillbehör med

högsta kvalitet.

Med egen tillverkning av poolstom-

mar garanteras en konstruktion an-

passade för vårt nordiska klimat. En

unik garanti på 15 års garanti ger dig

ett bekymmersfritt ägande.



Att bygga hus är en av livets stora händelser, något

som kräver eftertanke och planering. På Faluhus har

vi stor erfarenhet och en ambition att hjälpa dig

genom hela processen. På ett professionellt och

tryggt sätt stödjer vi dig i de många viktiga beslut

som måste fattas. Vår förhoppning är att vårt stöd

skall ge dig som kund en möjlighet att njuta av

resan mot ett nytt hem, utan onödiga stressmoment

och obesvarade frågor.

– Val av hustyp

Skall du välja en traditionell villa, ett modernt funkis-

hus eller kanske ett arkitektritat specialhus? Vad pas-

sar bäst, ett enplanshus, 1½ - plan eller kanske ett

sluttningshus. Skall det placeras på en platta på

mark eller en källare? Vi ger dig råd och ser över din

situation. Det är din smak och familjens behov och

önskemål som styr, men tänk även på att detaljpla-

nen i planlagda områden bestämmer vad som får

byggas.

– Husets placering på tomten

Boka ett möte med vår säljare ute på din tomt. Han

hjälper dig med en optimal placering av huset på

tomten. Det är många faktorer som spelar in så som

solinstrålning, vägar, träd, utsikt och grannhus.

Vår erfarenhet i kombination med era önske-

mål borgar för att vi placerar huset i optimalt

läge för just din tomt.

– Planlösning

Valen är oändligt många. Stort kök, öppen planlös-

ning, avskiljt arbetsrum, två eller tre barnrum, lyxigt

badrum, hobbyrum eller fitnessavdelning med

bastu. Ett hus ska fungera i vardagen och samtidigt

vara individuellt, anpassat till just dina behov. Invol-

vera hela familjen i processen och hitta den opti-

mala planlösningen tillsammans med oss på Falu-

hus. Titta i våra kataloger eller skissa på eget förslag.

Våra arkitekter hjälper dig att hitta planlösningen

som matchar familjens vardagsbehov utan att

spara på exklusiviteten.
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Vår syn på byggprocessen
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– Inredning

Faluhus samarbetar i alla led med etablerade va-

rumärken och underleverantörer. Vi skapar goda

möjligheter för dig att designa ditt hus efter egen

smak och familjens önskemål. En ektrappa, ett ex-

klusivt golv, ett skräddarsytt kök, spännande inner-

dörrar och kanske moderna badrumslösningar - låt

dig inspirera av innehållet i denna Designguide.

– Tekniska lösningar

Med 50 års erfarenhet är vi, tillsammans med våra

underleverantörer, experter på det mesta. Från-

luftsvärmepump, bergvärme, balanserad ventila-

tion, golvvärme eller väggelement och typ av föns-

ter – exempel på områden där du som kund får råd

och tips av oss och våra partners. Så var lugn, du

behöver inte vara expert på allt. Våra säljare kom-

mer att hjälpa dig med information och rådgivning

när du fattar de rätta besluten.

– Entreprenadformer

Du som kund väljer själv hur mycket du kan eller vill

vara involverat i byggprocessen. Faluhus erbjuder

allt från stomleverans, en delad entreprenad till en

totalentreprenad. Det sistnämnda innebär att vi le-

vererar huset nyckelfärdigt och tar hand om alla till-

hörande entreprenader åt dig. Enkelt, tryggt och

smidigt.

– Försäkringar / besiktning

Vi ser till att våra kunder är trygga. I alla våra husle-

veranser ingår byggfelförsäkring, färdigställande-

försäkring och villabyggarförsäkring. Vid stom    leve-

rans täcker försäkringen alla entreprenader där kun-

den tecknar ett skriftligt avtal med respektive hant-

verkare. Efter att bygget är slutfört utförs en slutbe-

siktning av en opartisk besiktningsman.  

Vi är nöjda, när du som kund är nöjd.
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1. YTTERVÄGGAR
Ytterväggarna levereras som förtillverkade storblock med monterade

fönster. Byggdörr levereras monterad. Blocken består utifrån sett av:

Stående skyddsgrundad lockläktpanel (vit eller röd (slamfärg)) 22x45 /

22x195 mm, läkt 10x35 mm, vindpapp, liggande reglar 35x45 mm, mi-

neralullsskiva λ33 45 mm, vindskyddsskiva 2 mm, väggstolpar 45x220

mm, mineralullsskiva λ33 220 mm, plastfolie 0,2 mm, liggande reglar

35x45 mm. För invändig montering levereras löst 45 mm mineralullsskiva

λ33, dubbla beklädnadsskivor, 12 mm spånskivor och 13mm gipsskivor.

Alternativa paneler, Lockpanel, Herrgårdspanel, Dubbelfas spont, En-

kelfas fals samt putsskiva eller en kombination av puts och träpanel

förekommer på vissa husmodeller, se offert.

2. YTTERVÄGGAR TILL KÄLLAR- / SLUTTNINGSVÅNING
Materialleveransen baseras på en grund som består av källarväggar

typ Dorotherm väggelement (ingår ej i Faluhus leverans), som består

av två olika elementmodeller av cellplast som fylls med betong på

arbetsplatsen. Spikläkt  installationsutrymme 22 mm c300 mm, dubbla

beklädnadsskivor, 12 mm spånskiva och 13 mm gipsskiva levereras

lösa. Ytterväggar vid ej motfylld sida utförs lika övriga ytterväggar som

beskrivning ovan, se offert. 

3. MARKBJÄLKLAG
Källarlösa hus avses att grundläggas på betongplatta. Markarbeten

och platta utföres av köparen. Faluhus levererar måttsatt grundritning

samt principiella detaljritningar.

4. KÄLLARBJÄLKLAG
Spontad golvspånskiva 22 mm, golvbjälkar c 600 mm (till våtrum c 300

mm) 45x220 mm, mineralullsskiva 95 mm, glespanel 28 mm c 300 mm,

gipsskiva 13 mm. Bjälkar levereras om möjligt i hela längder.

5. MELLANBJÄLKLAG
Spontad golvspånskiva 22 mm, golvbjälkar c 600 mm, mineralullsskiva

95 mm, glespanel 28 mm c 300 mm, gipsskiva 13 mm (till våtrum c 300

mm). Bjälkar levereras om möjligt i hela längder.

6. MELLANBJÄLKLAG (1½-PLANSHUS)
Stomme av takstolarnas underramar och mellanliggande bjälkar.

Spontad golvspånskiva 22 mm. Till våtrum levereras golvbjälkar c 300

mm, mineralullsskiva 95 mm, glespanel 28 mm c 300 mm, gipsskiva 13

mm. Bjälkar levereras om möjligt i hela längder.

7. VINDSBJÄLKLAG (1 och 2-PLANSHUS)
Stomme av takstolarnas underramar. Gipsskiva 13 mm, glespanel 28

mm c 300 mm, plastfolie 0,2 mm, sprutad lösullsisolering 550 mm. Till

landgång levereras bockrygg och råspontsluckor.

8. HANBJÄLKLAG
Stomme av takstolarnas hanbjälkar. Gipsskiva 13 mm, glespanel 28 mm

c 300 mm, plastfolie 0,2 mm, sprutad lösullsisolering 400 alt. 550 mm. 

9. TAKBJÄLKLAG (SNEDTAK)
Stomme av takstolarnas högben. Gipsskiva 13 mm, glespanel 28 mm

c 300 mm, plastfolie 0,2 mm, sprutad lösullsisolering 400 mm, board-

skiva 3,2 mm, luftspalt 40 mm.

10. YTTERTAK 
Fackverkstakstolar c 1200 mm, för valmade tak och sadeltak. Till 1 ½-

plans hus levereras ramverkstakstolar c 1200 mm. För vissa hustyper le-

vereras takstolsben c 1200 mm på balkar av limträ eller bärande väggar. 

11. UNDERLAGSTAK
Råspontsluckor 22 mm, underlagspapp YAP 2200 med klisterkant, strö-

och tegelläkt 25x38 mm. Vindskivor och hängskivor levereras grovka-

pade. Vindavledare mot luftspalt och insektsnät.

12. TAKPANNOR
Ytbehandlade, 2-kupiga betongpannor PALEMA. Nockpannor, bör-

jan- och avslutningsnock, avloppsluftare, taksteg, glidskydd, panns-

pik, nockskruv, nocktätningsremsa, nockband och fågellist. Färg:

Svart, brun, tegelröd, röd, grå eller ljusgrå. Gavelpannor, taksäker-

hetsprodukter och taklyft mm kan tilläggsbeställas.

13. VATTENAVRINNING
Lackerad, varmförzinkad stålplåt. Färg: svart och vit. Hängrännor och

stuprör med tillbehör. Vindskivelist, fotplåt och väggskiva med klam-

merspik. Ränndalsplåtar levereras i standardutförande för anpassning

och montering av yrkeskunnig på byggplats. Underbleck till fönster

och överbleck till fönster på oskyddad plats fabriksmonteras. Trös-

kelbleck ingår till entrévåning och övervåning. 

14. VINDSLUCKOR
Lucka till vind är placerad i gavelspets. Till valmade tak och 1½-plans-

hus levereras invändig vitmålad vindslucka försedd med stege.

Luckan levereras vitmålad. Till stödbensväggar levereras vita inspek-

tionsluckor 600x700 mm.

15. BÄRANDE INNERVÄGGAR
Regelstomme 45x70-120 mm beroende på last levereras i sektioner.

Som beklädnadsskivor levereras 12 mm spånskivor och 13 mm gips-

skivor till båda sidor. Innerväggarna levereras med en spånskiva mon-

terad, övriga skivor levereras löst. Till sluttnings- eller källarvåning le-

vereras reglarna grovkapade.

16. INNERVÄGGAR EJ BÄRANDE
Reglar 45x70 mm i grovkapade längder. Som beklädnadsskivor leve-

reras löst 12 mm spånskivor och 13 mm gipsskivor till båda sidor.

17. PELARE BALKAR
Erforderliga balkar och pelare ingår. Pelare i limträ. Balkar i stål eller

limträ.

18. STÖDBENSVÄGG
Liggande regel c 600 mm, 45x70 mm. Spånskivor 12 mm och gipsski-

vor 13 mm levereras i standardformat.

19. BEKLÄDNADSSKIVOR I VÅTRUM
I rum med dusch- eller badmöjlighet ersättes standard gipsskivor med

våtrumsskivor. Ej till groventré/tvättstuga.

20. LJUDISOLERING TILL INNERVÄGGAR
Till samtliga innerväggar levereras mineralullsskivor för ljudisolering.

21. LISTVERK/FÖNSTERBÄNKAR/SMYGAR
Golvsockel och foder till innerdörrar 12x56 mm slät vitmålad eller omå-

lad furu. Till våningsplan levereras invändiga foderbildande fönster-

och ytterdörrssmygar av vitmålad MDF för montering i fräst spår i föns-

terkarm. Invändiga fönsterbänkar levereras i stavlimmad oljad ek. Ta-

klist ingår ej.  

22. BASTU
Bastupanel i gran 12 mm, mineralull (70 mm) till väggar, sittlavar i asp

22x70 mm. Bastudörr i härdat säkerhetsglas, bastuaggregat.

STANDARDLEVERANS
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23. YTTERDÖRRAR
Ytterdörr till huvud- och groventré levereras med vitmålat dörrblad och

karm. Respektive dörrmodell framgår av offert. Huset levereras med

monterad byggdörr. Ytterdörren levereras separat, montering ombesör-

jes av köparen. Ytterdörrstrycken i brunoxiderad mässing eller mattkrom

samt lås ASSA 2002 med låscylinder Alfa och tillbehör. Dörrbroms ingår.

24. FÖNSTER
H-fönster med 3-glas isolerruta i vitmålat trä. Till utrymmen som ej krä-

ver öppningsbara fönster levereras fasta karmar. Stängningsbeslag,

spanjolett med vridkolvar, handtag av matt aluminium. Fönstren le-

vereras monterade i väggblocken, med utvändiga foder och smy-

gar monterade.

25. FÖNSTERDÖRRAR
Fönsterdörrar levereras lika fönster. Stängningsbeslagen spanjolett

med inbyggd fönsterbroms. Handtag av matt aluminium. Invändig

cylinderlåsning. 

26. TRAPPOR
Invändiga trappor modell Baseline 4. Plansteg, räckesöverliggare och

vägghandledare i mattlackad (glansvärde 25) massiv ek. Vangs-

tycken, stolpar, räckesståndare och valvkantsinklädnad vitmålade.

Trappan levereras som öppen trappa utan sättsteg. Fästbeslag ingår.

27. TRÄGOLV TILL HALL, KÖK, VARDAGSRUM OCH SOVRUM
(Alla torra utrymmen)

Färdigbehandlat lamellgolv tjocklek 15 mm för läggning som flytande

clickgolv med underlagsfoam/plastfolie typ Tuplex på betongplatta

eller i kombination med träbjälklag för läggning på golvspånskiva.

Town ek Sienna eller Country ek Ardenne, 3-stav lack.

28. VERANDA TERRASS OCH BALKONG
Tryckimpregnerade golvbjälkar, 28 mm trallvirke. Till innertak på veranda

och balkong med takstolar levereras vit skyddsgrundad 16 mm profil-

panel. Till räcken levereras raka skyddsgrundade räckesspjälor med

över och underliggare av tryckimpregnerat virke. Skyddsgrundade fyrk-

anstolpar till verandor, i räcken och under balkong. Till vissa husmodel-

ler förekommer glasräcken, se offert. Material till utvändiga trappor

ingår ej. Undersidan av balkonger är klädd med panel av tryckimpreg-

nerad trall 15 mm. Balkonger ovanför entré, terrasser eller carport utförs

med regntät inklädnad. 

29. SPIK / BYGGBESLAG / DIVERSE
Förankringsjärn till takstolar, erforderliga hängseljärn och fotbeslag till

pelare ingår. Specialspik till avväxlingsjärn och byggbeslag ingår. All

övrig spik ingår ej. Grundisoleringspapp / syllisolering av EPDM-gummi.

7 m lättmetall kombistege. Brandvarnare.

30. KÖKSINREDNING
Skåp med stommar av 18 mm melaminfolierad spånskiva vit eller mö-

belmelamin trämönstrad ut- och invändigt. Laminerade och lami-

natkantlistade bänkskivor av 30 mm spånskiva. Diskbänk slät yta inkl.

vattenlås. Ljusramplist, redskapslist och passbitar ingår. Köksinredning

levereras i B-höjd 225 cm. Utförande med luckor i PRISGRUPP 6

(HAGA), Antik exklusiv i standardkulörer, Classic, Sober, Antik Pärlan m fl.

31. INREDNING BADRUM
Omfattning i förekommande fall, se offert. Utförande möbelserie Bi-

anca, spegelskåp med halogenbelysning, eluttag 230 V, engrepps

tvättställsblandare krom. Spegel med belysning och hylla, eluttag

230V till mindre badrum/WC.

32. GARDEROBSINREDNING
Garderobs-, linne- och klädskåp fabrikat HAGA. Luckor Soft vit. Skåp

med stommar av 18 mm melaminfolierad spånskiva vit ut- och in-

vändigt. Knoppar 2538 borstad matt krom ingår. Skåpen levereras i B-

höjd 225 cm (vid innertakhöjd 240 cm med lös takanslutning). Till grov-

entré / tvätt levereras A-höjd 210 cm.

33. SKJUTDÖRRSGARDEROBER
Omfattning i förekommande fall, se offert. Mirro skjutdörrar, typ Rubin

med klart spegelglas, inredning vitfolierad spånskiva typ Milano.

34. ÖVRIG INREDNING
Till klädkammare lev. hylla med klädstång och konsoler. Kapphylla

ingår ej.

35. VITVAROR
Omfattning i förekommande fall. Färg vit. Spishäll, inbyggnadsugn,

spisfläkt/kåpa, mikrovågsugn för inbyggnad, kyl / sval, frys, diskmaskin,

tvättmaskin, torkskåp/torktumlare. För produktspecifikation se offert.

Droppskydd på golv under diskmaskin, kylskåp & frys. 

36. CENTRALDAMMSUGARE
Centraldammsugare med 3 uttag, 9 m slang och on-off knapp på

handtaget.

37. INNERDÖRRAR
Addera bas vit med vit karm. Trösklar av ädelträ. Trycken och skyltar i

mässing Habo A683 mp alt mattkrom A2595. Öppningskarmar leve-

reras lika innerdörrskarmar.

38. SANITET
Omfattning i förekommande fall, se offert. Kök: Engreppsblandare

med avstängning för diskmaskin Tvätt: Tvättbänk. Engreppsblandare

med avstängning för tvättmaskin. Vattenlås. Hygien: Badkar eller

hörnbadkar med termostatblandare, blandarfäste och duschset,

väggstång för dusch. I duschplats duschdörrar i klart, randigt eller fros-

tat glas och profiler i blank eller matt silver. Termostatblandare, blan-

darfäste, duschset med väggstång. Tvättställ vit med engrepps -

blandare och vattenlås. WC-stol vit med inbyggt s-lås.

39. VÄRMEPRODUKTION, VENTILATION
Värme, varmvatten, ventilation, återvinning. Till hus med golvyta på 80-124

m2: Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 360P, till hus med golvyta på 125-199

m2: Nibe Fighter 640P. Inbyggd elpanna och frånluftsfläkt, ventilationsrör, från-

och tilluftsventiler, spirörer samt takhuv för ventilation från köksfläkt. Separat

spisfläkt erfordras, se vitvaror. Till hus med golvyta 200-350 m2 berg-markvär-

mepump Nibe Fighter 1235, kombinerad med mekanisk frånluftsventilation

och återvinning FLM 30. Inbyggd 3-stegs elkasett, kopplas automatiskt in vid

behov. I övrigt beträffande ventilationsmaterial, projektering mm lika som

ovan. Värmepumpen är försedd med varmvattenberedare. Tilluft med ven-

tiler i ytterväggar typ Fresh TL 98F. Projektering och injustering samt genom-

gång av funktion och skötsel ingår. 

40. GOLVVÄRMESYSTEM
Vattenburen golvvärme. Golvvärmerör av typ EUROflex. För ingjut-

ning i betongplattan levereras rörhållarskena, vid träbjälklag levere-

ras 22 mm spårad spånskiva, vändskiva och värmefördelningsplåt av

0,5 mm aluminium. Fördelare, motorshuntar, rumstermostater och pro-

jektering. Ram med vit lucka till utrymme till rörfördelaren. 

STANDARDLEVERANS
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41. BOTTENBJÄLKLAG
Kryprumsbjälklag (sluten med mekanisk avfuktning)

Golvbjälkar c 600 mm (till våtrum c 300 mm) 45x220 mm. Golvbjälkar

levereras om möjligt i hela längder med underspikad, tryckimpreg-

nerad bräda för trossbotten med genomtrampningssäker trossbot-

tenboard 6,4 mm. Mineralullsskiva 220 mm. Spontad golvspånskiva 22

mm. Avfuktare för krypgrund med digital hygrometer. Plastfolie 0,2

mm åldringsbeständig på mark.

42. TRÄGOLV
Lamellgolv i alternativa träslag och läggningsmönster. PG 2: Country

björk Aaland eller Town ask Kalmar, PG 3: Town ek Verona 2-stav eller

Country ek Navarra 2-stav. PG 4: City körsbär Savannah eller City mer-

bau Manila. Övriga trägolv ur Kährs sortiment. 

43. KLINKER & KAKEL
Välj klinker och kakel ur Golvkedjans sortiment till ett pris upp till 250:-

kr per kvm. 

GOLV: Entré, kapprum. Omfattning enligt offert. Klinker i storlek 20x20

eller 30x30 cm. Badrum, wc/dusch, wc, bastu och tvätt. Klinker 20x20

cm på tätskikt med bransch godkänd plastmatta inkl läggning och

fogning. I våtrum utan kakel på vägg, såsom bastu, tvätt och wc utan

dusch ingår golvsockel av klinker. 

VÄGG: Badrum, duschrum och wc/dusch, kakel 20x20 eller 20x25 cm

på tätskikt med bransch godkänd plastmatta inkl sättning och fog-

ning. Stänkskydd i kök med kakel 10x10 cm eller 15x15 cm inkl sättning

och fogning, höjd max 50 cm. Fallspackling på betongplatta i våtrum

ingår. Förstärknings spackling av spånskiva ingår vid träbjälklag. För-

kontroll av GVK förutsättningar på aktuella ytor, rätvinklig montering

på beläggningsklara ytor enligt GVK-förutsättningar ingår. Siliconfogar,

ytterhörnslister i plast, rostfri golvsil. I våtrum kakel i fönstersmyg.

Mönster- och diagonalläggning, bårder, glasblock, fondväggar samt

eventuella tillval och extraarbeten som skenor eller lister mellan trä-

golv och klinker kan tilläggs beställas i Golvkedjans butik och prisre-

gleras direkt mellan kakelbutiken och husköparen.

44. KÖKSINREDNING
Fabrikat HAGA. Beskrivning lika standard, utförande i olika prisgrup-

per. För närmare specifikation se Hagaköket katalogen. Kök ur Ca-

nada-, Sundborn eller Klara sortimentet enligt offert.

45. INNERDÖRRAR
Fabrikat Dooria. PG 1: Slät vit Polar 1000 med vit karm. PG 2: Stil 374

och 378 vit med vit karm. Fjordtre 306 klarlackad furu med obehand-

lad furukarm. PG 4: Kungsäter 522 vit & Skog 1000, ekfaner med vit

karm. PG 5: Kungsäter 523, 524 och 525 vit med vit karm. PG 6: Ad-

dera bas ek med vit karm. Övriga innerdörrar i Doorias sortiment. 

46. BALANSERAD VENTILATION
Fabrikat Systemair. Ventilationsaggregat, spirorör, från- och tilluftsven-

tiler samt takhuv för ventilation och köksfläkt. Projektering och inju-

stering samt genomgång av funktion och skötsel. Brandisolering A15

till avluftskanal från kök och kondensstrumpa till uteluftkanal ingår.

Övrig isolering ingår ej. 

VR 300 TK/B, återvinningsaggregat med roterande växlare för bo-

stadsyta upp till max 140 kvm. VM 400 EV, återvinningsaggregat med

roterande växlare för bostadsyta upp till max 185 kvm. Ventilations-

aggregatet placeras i tvättstuga alt. klädkammare. Separat spisfläkt

erfordras. VR300 finns även för köksplacering med spiskåpa.

47. VATTENRADIATORER
Fabrikat Thermopanel. Radiatorer levereras med inbyggd ventil ar-

rangemang, konsol, termostat, anslutningar och uteluftningsventil.

Projektering ingår.

48. LISTVERK/FÖNSTERBÄNKAR/SMYGAR
Alternativ A: Golvsockel och foder till innerdörrar 12x56 mm slät vit-

målad eller omålad furu. Invändiga foderbildande fönster- och ytter-

dörrssmygar av vitmålad MDF för montering i fräst spår i fönsterkarm.

Invändiga fönsterbänkar levereras i marmor. Taklist ingår ej.

Alternativ B: Golvsockel och foder till innerdörrar 12x56 mm slät vit-

målad eller omålad furu. Invändiga foderbildande fönster- och ytter-

dörrssmygar av gipsskiva. Invändiga fönsterbänkar levereras i marmor

eller stavlimmad oljad ek. Taklist ingår ej.

Alternativ C: Golvsockel och foder till fönster och dörrar 12x56 mm

slät vitmålad eller omålad furu. Taklist 21x33 mm typ skugglist. Invän-

diga foderbildande fönster- och ytterdörrssmygar av vitmålad MDF

för montering i fräst spår i fönsterkarm. Invändiga fönsterbänkar leve-

reras i vitmålad MDF. Framkant vit fönsterbänkslist. 

Alternativ D: Golvsockel, taklist och foder till fönsterdörrar 15x69 mm

obehandlad, profilerad furu. Smyg och fönsterbrädor i obehandlad

limmad furu, fönsterbänkslist i profilhyvlad, obehandlad furu 30x54 mm. 

Till alla alternativ kan vitmålad sockel bytes till sockel i klarlackad ek.

49. GOLVVÄRMESYSTEM
Trådlös rumsreglering "Intelligent Comfort Radiosystem"(ICR). Samtliga

sändare har hölje i plast och finns i kulörerna vitt eller rostfri. Förde-

larskåp med läckageindikering och larm. Matarledning mellan vär-

mekällan och fördelningsskåp (rör i rör).

TILLVAL
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50. ÅTAGANDEN
Våra lokala auktoriserade representanter står till tjänst med rådgiv-

ning vid tomt- och husval liksom finansiering och upphandling av en-

treprenader, upprättar kalkyler och ansökningshandlingar för bygg-

nadslov. 

51. TRANSPORT
Leveransen sker fritt på bil till byggplatsen. Ytterväggblocken lyftes

på plats med bilens kran. Detta förutsätter framkomlig väg och plats

för bil (med släpvagn) på en, två eller tre sidor intill grunden beroende

på husets storlek. Faluhus tillhandahåller bil med lossningskran. Vid

onormala förhållanden förbehåller sig Faluhus rätten att tilläggsfak-

turera extra kostnader. Lossningshjälp och lastmaskin för lossning av

övrigt material tillhandahålles av köparen som även svarar för erfor-

derlig täckning. Kan inte lossningsbilens kran utnyttjas på grund av

mark- eller terrängförhållanden tillhandahåller köparen mobilkran.

Lossningstid för material som inte monteras med lossningsbilens kran

ingår med maximalt tre timmar. 

52. FASTPRISPERIOD
Avtalat pris gäller om första leveransen sker inom 12 månader från

datum för köparens underskrift av köpeavtalet (fastprisperioden). Sker

leveransen efter fastprisperioden, skall avtalat pris regleras på föl-

jande sätt: Om statiska centralbyråns ''Prisindex för monteringsfärdiga

trähus, MT 74'' utvisar ett förändrat prisläge skall det avtalade priset

höjas eller sänkas i motsvarande mån. Basmånad är därvid den

månad när fastprisperioden utgår och slutmånad den månad när

stomleveransen sker.

53. LEVERANSBESTÄMMELSER
Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial (AA)

tillämpas. AA är framtaget i samarbete mellan branschorganisatio-

nen TMF och Konsumentverket, för mer information se www.tmf.se

54. BETALNING
Handpenning 25 000:- kr i samband med att ritningar för bygglov upp-

rättas. Leveranssumman faktureras enligt betalningsplanen som är

kopplad till den faktiska leveransen. Betalningsvillkor 10 dagar. Dröjs-

målsränta utgår enligt AA. 

55. FÖRTECKNING ÖVER HANDLINGAR
• Köpeavtal

• Tillverknings- och leveransorder med banksäkerhet och gäl-

lande ritningar

• Leveransdeklaration

• Allmänna Avtalsvillkor

• TMF:s krav för monteringsfärdigt trähusmaterial

56. LEVERANSTID
Leveranstid enligt AA eller 10-14 veckor efter att säljaren har fått till-

handa fullständig tillverknings- och leveransorder, inklusive besked om

bygglov samt godtagbar säkerhet.

57. FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING:
Ingår för byggande av enbostadshus. Färdigställandeförsäkringen är

en trygghet om någon leverantör inte kan leverera eller utföra tjänst

som avtalats. Försäkringen ger dig möjlighet att få ersättning om du

anlitar en ny entreprenör. Försäkringen täcker merkostnaden upp till

10 % av kontraktsumman. Ersättningen ska användas till att bygga

klart huset. Du har ingen självrisk.

58. BYGGFELSFÖRSÄKRING:
Gäller från den tidpunkt då slutbesiktning har skett. Byggfelsförsäk-

ringen tar vid när Färdigställandeförsäkringen upphör att gälla och i

tio år. Den skyddar mot väsentliga skador som kan uppstå av olika

anledningar. När Byggfelsförsäkringen är tillämplig gäller en självrisk

på 50% av gällande basbelopp. Båda försäkringarna följer huset,

även om det under giltighetstiden byter ägare. Slutbesiktning ingår.

59. VILLABYGGARFÖRSÄKRING:
Från byggstart och 12 månader framåt skyddas byggherren av en

Villarbyggarförsäkring, Den omfattar en ansvarsdel samt lämnar er-

sättning vid t ex. brand, stöld, läckage, storm, skadegörelse. Komplett

innehåll framgår av separat broschyr.

60. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR:
Samtliga mark-, grund-, montage- och installationsarbeten (snickar-,

el-, VVS-arbeten) ingår ej från Faluhus. VA-installation skall alltid utfö-

ras av auktoriserad installatör för säker vatteninstallation. Tätskikt under

klinker eller kakel skall alltid utföras med tätskiktsmatta.

Beträffande el-installation. Från den 1:a januari 2009 gäller att alla

småhus och villor skall energideklareras härför bör separat redovis-

ning av hushållsel och elenergi för uppvärmning och varmvatten

kunna utföras, vilket medför att dubbla elmätare skall installeras.

Åtaganden vid utförande av totalentreprenad enligt separat offert

och beskrivning. 

61. RITNINGAR:
Projektering och ritningar för vatten- avlopp- värme- och ventila-

tionsinstallationer ingår endast om materialleverans av respektive va-

rugrupp beställes av Faluhus. Projektering och ritningar för el-installa-

tion ingår ej.

Invändiga paneler och listverk levereras med en fuktkvot på ca 14-

16%. För att uppfylla de krav som Boverkets byggregler ställer på ener-

gianvändning, enligt avsnitt 9 i BBR (2006:12), har vid projektering och

beräkning följande indata använts för att representera ”normalt bru-

kande”: 

–  lägsta inomhustemperatur (under uppvärmningssäsongen),

20°C 

–  varmvattenförbrukning, 16 m³ / person och år (1000 kWh) 

–  personvärme, 70 W / person, närvarotid 16 h / dygn 

–  hushållsel, 1000 kWh + 1000 kWh / person och år varav 70 % blir

värme under uppvärmningssäsongen (sommartid blir allt spill-

värme)” 

Vid prisberäkning, offerter för icke kataloghus, reserverar vi oss för

eventuella ändringar och justeringar av exempelvis fönsterstor-

lekar, uppvärmningssystem mm. som måste vidtagas för att upp-

fylla avsnitt 9 i BBR (2006:12). 

För respektive varugrupp förbehåller vi oss rätten att byta till lik-

värdiga produkter och andra leverantörer. 

Vi reserveras oss för eventuella tryckfel.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR OCH VILLKOR
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Sektioner

23° lutning

45° lutning

TAK
u=0.08 W/m2K
Takpannor
25x38 mm tegelläkt
25x38 mm ströläkt C 600 mm
Underlagspapp YAP 2200
22 mm råspontluckor
Luftspalt
Vindavledare

TAK
u=0.10 W/m2K
Takpannor
25x38 mm tegelläkt
25x38 mm ströläkt C 600 mm
Underlagspapp YAP 2200
22 mm råspontluckor
40 mm luftspalt och hårdboard
400 mm lösull
0,2 mm plastfolie
28x70 mipsskiva

Takfotsregel 45x45

Fotplåt

Hängränna

Takfotsregel 45x45

Fotplåt

Hängränna

Fönsterbleck

Fönsterbleck

Insektsnät

22x120 råplan

Insektsnät

VÄGG
u=0,134 W/m2K
Yttervägg 391 mm
22x45 lockläkt
22x195 bottenbräda
10 mm luftspalt
Vindskyddspapp
45 mm min.ullsskiva 33
35x45 mm reglar
2 mm vindskyddsskiva grön
220 mm min.ullsskiva 33
45x220 mm reglar
0,2 mm plastfolie
45 mm min.ullsskiva 33
35x45 mm reglar
12 mm spånskiva
13 mm gipsskiva

VÄGG
Yttervägg 391 mm
22x45 lockläkt
22x195 bottenbräda
10 mm luftspalt
Vindskyddspapp
45 mm min.ullsskiva
35x45 mm reglar
2 mm vindskyddsskiva grön
220 mm min.ullsskiva 33
45x220 mm reglar
0,2 mm plastfolie
45 mm min.ullsskiva 33
35x45 mm reglar
12 mm spånskiva
13 mm gipsskiva

550 mm lösull
0,2 mm arm.plastfolie
28x70 mm glespanel
13 mm gipsskiva

GOLV
15 mm lamellgolv, underl.foam
22 mm spånskiva
45x220 mm bjäkar
95 mm min.ullsskiva 39
0,2 mm arm.plastfolie
28x70 mm glespanel
13 mm gipsskiva

GOLV
15 mm lamellgolv, underl.foam
22 mm spånskiva
95 mm min.ullsskiva
0,2 mm arm.folie (diffusionsöppen)
28x70 mm glespanel
Invändig 13 mm gips

Vattenburen golvvärme c300 mm
100 mm betong
300 mm isolering

GOLV
15 mm lamellgolv, underl.foam

Tätningslist

Tätningslist

Grundmurspapp

1-PLANSHUS

1 1/2-PLANSHUS

Vindavledare

170+170 mm min.ullsskiva

Vinkelbeslag 90 spikas till
väggblock med 4 st an-
karspik och mot takstol
med 2 st ankarspik

45x70 mm regel
spån- och gipsskiva

22x120 råplan

DOROTHERMVÄGG
u=0.16 W/m2K
2x100 mm isolering
150 mm betong
Inbyggd spikläkt
Glespanel 22 mm
12 mm spånskiva
13 mm gipsskiva
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